
ARMOURED VEHICLE PERISCOPES
Zırhlı Araç Periskobu Ailesi

• ÜSTÜN PERFORMANSLI OPTİK   • ERGONOMİK TASARIM
• HIGH PERFORMANCE OPTICS   • ERGONOMIC DESİGN

Zırhlı Araç Periskobu, araç içerisindeki personelin araç içinden gözlem yapmasını sağlayan optik bir cihazdır.
The Armoured Vehicle Periscope is an optical device that enables the personnel in the vehicle to observe from inside the vehicle.

Teknik Özellikler / Technicial Specifications
ZAP-200ZAP-300ZAP-400 ZAP-250

244.4x77x267.5 mm
H: 62° / V: 12°
H: 118° / V: 36.5°
Glass
1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg

244.4x77x267.5 mm
H: 30.5° / V: 12°
H: 118° / V: 36.5°
Glass
1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400
7.5 kg

Boyutlar / Dimension
Görüş Açısı / Field of View (FOV)
Kapsama Açısı  / Field of Regard (FOR)
Optik Malzeme / Optical Material
Lazer Koruma / Laser Protection
Balistik Koruma / Ballistic Resistance
Şok Direnci / Shock Resistance
Titreşim Direnci / Vibration Resistance
Ağırlık / Weight

330x108x265.2 mm
H: 88° / V: 21.5°
H: 147.5° / V: 344.25°
Glass
1064 nm OD 5
Level 3 - STANAG 4569
30 g ±3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400
14.3 kg

482 x 108 x 265.2 mm
H: 112.5° / V: 21.25°
H: 164° / V: 44.25°
Glass
1064 nm OD 5
Level 4 - STANAG 
30 g ± 3 g for 11±1.1 ms
Method 401 of the AECTP-400 
21 kg
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