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GÜNDÜZ GÖRÜŞ SİLAH NİŞANGAHI
A940

ÇİFT GÖRÜŞ AÇISI (DAR/GENİŞ)
KOMPAKT & HAFİF

TERMAL-GECE GÖRÜŞ CLIP-ON CİHAZLARLA KULLANIM



T: 0 (312) 592 10 00 | F: 0 (312) 354 13 02 | mgeomarketing@aselsan.com.tr ASELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşudur.
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GÜNDÜZ GÖRÜŞ SİLAH NİŞANGAHI

A940

Kullanım Alanları
•	 Çift amaçlı kullanım
•	 Durumsal farkındalık
•	 Hızlı & kolay nişan alma

Genel Özellikler
•	 Çift büyütme seçeneği
•	 Parlama önleyici petek filtre
•	 Kilitli yanca/yükseliş ayarı
•	 Picatinny monte adaptörü
•	 Şebeke parlaklık ayarı
•	 STANAG 4694 (MIL-STD-1913) uyumlu silah adaptörü

Standart Aksesuarlar   
•	 Koruma kılıfı
•	 Nakliye çantası
•	 Optik temizleme kiti

Opsiyonel Aksesuarlar  
•	 Refleks nişangah
•	 Parlama önleyici (petek) filtre
•	 Taşıma çantası 

Çevre Koşulları    
•	 Çalışma Sıcaklığı	 : -32°C / +55°C
•	 Depolama Sıcaklığı	 : -40°C / +70°C
•	 Su Geçirmezlik	 : 1m’de 30 dk.
•	 Çevre Koşulları Standardı 	 : MIL-STD-810G

Teknik Özellikler
•	 Büyütme	 : 1x-4x
•	 Görüş Açısı	 : 26° - 6.5°
•	 Göz Mesafesi	 : 70 mm
•	 Şebeke	 : Kırmızı Nokta &
		   Balistik / Mil-Dot
•	 Şebeke Hareketi	 : 1cm @ 100 m
•	 Şebeke Parlaklık Ayarı	 : Nokta- 5 Kademe 
		   Balistik Şebeke - 5 Kademe
•	 Pil	 : CR2032
•	 Çalışma Süresi	 : 500 saat
•	 Ağırlık	 : 650 gram (monte adaptörü dahil)
•	 Boyut	 : 147x74x65


